REFCTLO, REF Control Register 0

15 14 13 12 11 10 g 8
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| Reserved REFVSEL | REFTCOFF | Reserved | REFON ]
0 0 w-(0) w-(0) w-(0) 0 0 rw-(0)
Adres rejestru: Wartos¢ poczatkowa (POR): Typ rejestru:
0x0702 0x0000 Odczyt / Zapis
Konfiguracja wewnetrznego generatora napiecia referencyjnego.
Bit Opis Warto$é | IAR EW def. | Znaczenie
Reserved Zarezerwowan -
e
Tryb pracy 0 - tryb statyczny
BGMODE zrodta bandgap P :
(tylko odezyt) 1 BGMODE tryb probkowania
Stan zajetosci 0 - generator jest wylaczony, nie pracuje.
REFGENBUSY generatora - -
(tyko odczyt) 1 REFGENBUSY generator jest wlaczony, pracuje.
Stan 0 - nieaktywny
REFBGACT aktywnosci
bufora bandgap 1 REFBGACT aktywny
(tyko odczyt)
Stan 0 - nieaktywny
REFGENACT aktywno$ci
seneratora 1 REFGENACT | aktywny
(tyko odczyt)
Reserved Zarezerwowan -
e
Ustaw wartos¢ 00 REFSEL 0 1.5 Volta
REFSELx napigcia 01 REFSEL 1 2.0 Volta
referencyjnego 10 REFSEL 2 2.5 Volta
VREF 11 REFSEL 3
Wiacz/wylacz 0 - wiacz
REFTCOFF wewnetrzny
czujnik 1 REFTCOFF wylacz
temperatury
Reserved Zarezerwowan ---
e
REFON Wiacz/wytacz — wylacz
generator REF 1 REFON wlacz

D bit mozna modyfikowa¢ tylko gdy bit REFGENBUSY jest wyzerowany ( generator nie pracuje )




